Panasonic AQUAREA +

UUSI J-SUKUPOLVEN AQUAREA HIGH
PERFORMANCE ALL IN ONE COMPACT - R32

Tehokas ja tilaa saastdva ratkaisu
ammitykseen, jJadhdytykseen ja kayttoveden
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J-SUKUPOLVEN AQUAREA HIGH PERFORMANCE ALL IN ONE COMPACT - R32
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Mukautuu kotiisi
Agquarea All in One Compact -tuotevalikoima on

aarimmaisen joustava. Teholtaan 3-9 kilowattitunnin

laitteista loydat sopivan vaihtoehdon, jonka

alkuinvestointi ja kayttokustannukset ovat edulliset.

Jos kotisi on hyvin eristetty, miksi panostaisit
ylimitoitettuun laitteeseen, joka maksaa enemman
sekd hankittaessa ettd kaytettdessa?
Aquarea All in One Compact -valikoima mukautuu
taysin kotisi tarpeisiin, oli kyseessa sitten uusi tai
peruskorjattava rakennus. Pumppu tuottaa jopa
60 °C:n menovirtauslampotilan ja mahdollistaa

joustavan asennuksen jopa 50 metrin putkipituuden

ansiosta sisa- ja ulkotilojen valilla (katso taulukko
kunkin mallin rajoituksista).
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Mukautuu tarpeisiisi

Panasonic Aquarea -lampdpumput tuottavat l&mpda,

jadhdytysta ja lamminta kayttovetta yhdessa
jarjestelmassa, joka voidaan liittda
lattialammitykseen, pattereihin ja

puhallinkonvektoriyksikdihin. Peruskorjaushankkeissa

Aquarea voidaan integroida olemassa olevaan

ldmmitysjarjestelmaan. Aquarea tuottaa jopa 60 °C:n

menovirtauslampotilan ja mahdollistaa joustavan
asennuksen jopa 50 metrin putkipituuden ansiosta
sisa- ja ulkotilojen valilla (katso taulukko kunkin
mallin rajoituksista). Teholtaan 3-9 kilowattitunnin

laitteista loytyy aina vaihtoehto, jonka alkuinvestointi

ja kayttokustannukset ovat edulliset.
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Energiansaasto on rahansaastoa

Panasonic Aquarea -ldmpdpumppu on fiksu
ratkaisu, silla sdhkdlammittimiin verrattuna se
auttaa sadstamaan jopa 80 % lammityskuluissa.
Aquarea-yksikilla on A+++-luokitus (asteikolla
A+++ — D] lammityksessa ja A+-luokitus (asteikolla
A+ - F) kayttdveden lammityksessa, mika johtaa
merkittaviin sadstoihin sahkolaskuissa. Kulutusta
voidaan pienentda entisestdan liittamalla
jarjestelmaan aurinkopaneelit.
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Pieni koko, paljon ominaisuuksia

Aquarea All in One Compact saastaa tilaa.
Tehokkaasti lammittava yksikko tuottaa myos
l@mpiman kayttéveden ja varastoi sen 185 litran
eristettyyn terassailioon, joka auttaa vahentamaan
energiahavioita. Taysin integroidut elementit
vahentavat ylimaaraisten osien maaraa, lyhentavat
asennusaikaa ja jattavat tilaa yksikon ymparille.
Muiden kodinkoneiden mukainen vakiokoko
598 x 600 mm auttaa pumpun sijoittamisessa ja
helpossa ja siistissa asennuksessa keittiaon.

Miksi valita Panasonic?

Panasonicilla on yli 60 kokemus lampopumpuista
ja olemme valmistaneet uskomattoman maaran
kompressoreja. Panasonic tunnetaan laadustaan,
mika on olennainen menestystekija Euroopan
markkinoilla.

Panasonic on Euroopan
lampopumppuyhdistyksen jasen. Aquarea-
tuotteet valmistetaan Euroopassa ja
eurooppalaisilla Aquarea Smart Cloud
-palvelimilla noudatetaan tiukkoja
turvallisuuskdytantoja. Naista syista Panasonic
on luotettava lammityskumppanisi.
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AQUAREA ALL IN ONE: PARASTA PANASONIC-TEKNIIKKAA KOTIISI

Aquarea All in One -pumpuissa kaytetaan parasta Hydrokit-teknologiaa.
Huippulaatuinen ruostumattomasta teraksesta valmistettu sailio on taysin
huoltovapaa.

ALl In One ja VIP-tekniikka
(Vacuum Insulation Panel)
Panasonic U-Vacua™ on
erittain suorituskykyinen
tyhjioeristepaneeli (VIP),
jolla on alhainen
lammaonjohtavuus. Se toimii
noin 19 kertaa paremmin - Varoventtiili

kuin tavallinen - Ilmanpoistoventtiilit
uretaanivaahto. - Kolmitieventtiili sisdpuolella

Huippulaatuiset osat:

- Huoltovapaa ruostumaton Inox-sailio, 185 |
- Nopeussaatdinen vesipumppu (A-luokka)

- Magneettisuodatin ja huoltoventtiili

- Paisunta-astia

- Vortex-virtausmittari

- Varalammitin

Panasonic lahes
nollaenergiarakennuksissa (NZEB)

Panasonic on sitoutunut kehittamaan entista

energiatehokkaampia tuotteita.

Vuosien myota kertyneen asiantuntemuksen avulla

olemme luoneet tuotevalikoiman, joka auttaa

vahentamaan hiilidioksidihaittoja yhteiskunnassa.

Panasonicin huipputehokkaat ratkaisut auttavat

vahentdamaan merkittavasti rakennuksen

energiankulutusta:

- Tehokas Aquarea-lampdpumppu lammitykseen,
jadhdytykseen ja lampiman kayttoveden
tuottamiseen

- Aquarea Smart Cloud energiankulutuksen
valvontaan

- Lammon talteenotolla varustettu
ilmanvaihtojarjestelma

- Aurinkopaneelit uusiutuvan energian tuottamiseksi
paikan paalla




J-SUKUPOLVEN AQUAREA HIGH PERFORMANCE ALL IN ONE COMPACT - R32

Energiaa saastava teknologia

Aquarea ottaa ilmasta lampdenergiaa ja kayttaa
sita lAmmittamaan vetta, jota kdytetdan kodin
lammittamisessa, kayttovetena tai haluttaessa
jopa kodin jaahdyttamisessa. Teknologia toimii,
vaikka ulkoldmpatila olisi 8drimmaisen matala.
Aquarea-yksikko ottaa jopa 80 prosenttia
tarvittavasta lampoenergiasta ilmasta.
Lisasaastojen tuottamiseksi Aquarea All in One
Compact voidaan yhdistda lamman talteenotolla
varustettuun ilmanvaihtoyksikkoon.

JOPA

80 %

Energiankulutuksen

vertailu ENERGIANSAASTOA
AQUAREALLA
0,8 kw
Ottoteho
ILlmaista
i energiaa
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Oljy tai kaasu Sahkdlammitys Aquama Lampé

Il Ottoteho/energiankulutus Lahtéteho/
M lEmmityskapasiteetti

Yhdista Aquarea All in
One Compact asunnon
ilmanvaihtoyksikkdon,
niin saastat tilaa ja

saat huipputehokkaan

jadhdytykseen,
| ilmanvaihtoon
ja kayttoveden
lammitykseen.
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* Luokitusolosuhteet: Lammitys: Sisdilman lampdtila: 20 °C, kuiva lampdmittari / Ulkoilman
lampatila: 7 °C, kuiva lampdmittari / 6 °C, kostea lampomittari. Olosuhteet: Tuloveden
ldmpétila: 30 °C Menoveden ldmpdtila: 35 °C

Tilaa saastava teknologia

Tilaa sadstavat ratkaisut sopivat ihanteellisesti

ahtaisiin tiloihin.

- Hydrokit ja sailio yhdessa kompaktissa yksikossa

- Vakiokoko 598 x 600 mm

- Puskurisdiliota ei tarvita

- Putkien pituus jopa 50 m

- Nykyaikainen kaukosaadin voidaan asentaa jopa
50 metrin padhan sisayksikdsta

- Lammdn talteenotolla varustettu
ilmanvaihtokone voidaan asentaa yksikon paalle

Tulevaisuuden teknologiaa

R32-kylmaaine: Pieni yksityiskohta, joka muuttaa
kaiken

Panasonic suosittelee R32-kylmaainetta, koska se
on ymparistoa saastava ratkaisu. R22- ja R410A-
kylmaaineisiin verrattuna R32:lla on erittain
vahainen potentiaalinen vaikutus otsonikerroksen
heikentymiseen ja ilmaston ldmpenemiseen.

1. Asennusinnovaatio
- Tama kylmaaine on tdysin puhdasta, mika
helpottaa sen kierratystd ja uudelleenkayttoa.

2. Ymparistoinnovaatio

- Ei vaikutusta otsonikerrokseen

- 75 % pienempi vaikutus ilmaston lampenemiseen
kuin R410A:lla

3. Sdastoinnovaatio
- Pienemmat kulut, suuremmat saastot
- Energiatehokkaampi kuin R410A

ratkaisun lammitykseen,
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AQUAREA SMART CLOUD: KEHITTYNEINTA LAMMITYKSEN HALLINTAA NYT
JA TULEVAISUUDESSA.

Aquarea Smart Cloud - edut
loppukayttajille

Helppo ja tehokas energianhallinta

Aquarea Smart Cloud on paljon enemman kuin pelkka
Llammityslaitteen kdynnistdmiseen ja sammuttamiseen
kdytettdva termostaatti. Se on tehokas ja intuitiivinen palvelu,
jolla voidaan etdohjata kaikkia sisdilman ja kayttdveden
Llammitykseen liittyvid toimintoja seka tarkkailla
energiankulutusta.

& 3 Kuinka se toimii?

J- ja H-sukupolven Aquarea-jarjestelmat yhdistetddn pilveen
kayttamalla langatonta tai kiintedd lahiverkkoa. Muodostamalla
yhteyden Cloud-portaaliin voit kdyttdd kaikkia yksikdn toimintoja
etdnd. Voit myds antaa kumppaneille luvan kayttad ragtaloityja
toimintoja etahuoltoa ja -valvontaa varten.

KATS0 DEMO -
Aquarea Smart Cloud: |m= | T 7
IFTTT-palveluun yhdistetty Aquarea Comfort Cloud on itelmi L a syksylld 2019,

Aquarea Service Cloud - edut asennuksessa ja huollossa

Yksinkertainen etahuolto: "
Aquarea Service Cloudin avulla asentajat voivat
hoitaa asiakkaan l@ammitysjdrjestelmda etand, mika

sadstad aikaa ja rahaa. Se myds lyhentaa vasteaikaa

ja parantaa siten asiakastyytyvaisyytta. .' :

Edistyneet etdhuollon toiminnot ammattilaisten
nakymilla:

- Yleisnakyma p—— 7
B thclokinthi= o \ ™

. Yksikn kaikki tiedot <y
- Tilastot aina saatavilla
- Useimmat asetukset saatavilla

* Kayttaliittyman kuvaa voidaan muuttaa ilman erillista ilmaitusta.

 —




Uusi J-sukupolven yksivaiheinen

Aquarea High Performance

All in One Compact. Lammitys ja

jaahdytys ¢ R32-kylmaaine

- Huipputason COP 5,33
- 598 x 600 mm:n pinta-ala

- Entistad nopeampi ja virheettomampi asennus

- Kauko-ohjaimen helppo asennus
- Entista pienempi asennustila

- Sahkoliitannat etupuolella

- Helppo asennus ja yllapito

J-SUKUPOLVEN AQUAREA HIGH PERFORMANCE ALL IN ONE COMPACT - R32

[virta sisétilaan)

TKSI

Sarja KIT-ADCO3JE5C KIT-ADCO05JE5C KIT-ADC07JE5C KIT-ADC09JE5C-1
Lammityskapasiteetti / COP (I +7 °C, V 35 °C) kW / COP 3,20/5,33 5,00/5,00 7,00/4,76 9,00/ 4,48
Lammityskapasiteetti / COP (I +7 °C, V 55 °C) kW / COP 3,20/2,81 5,00/2,72 7,00/2,82 8,95/2,78
Lammityskapasiteetti / COP (I +2 °C, V 35 °C) kW / COP 3,20/3,64 4,20/3,18 6,85/3,41 7,00/3,40
Lammityskapasiteetti / COP (I +2 °C, V 55 °C) kw / COP 3,20/2,19 4,10/1,99 6,20/2,21 6,30/2,16
Lammityskapasiteetti / COP (I -7 °C, V 35 °C) kW / COP 3,30/2,80 4,20/2,59 5,60/2,87 6,12/2,78
Lammityskapasiteetti / COP (I -7 °C, V 55 °C) kW / COP 3,20/1,79 3,55/1,71 5,25/1,94 5,90/1,93
Jaghdytyskapasiteetti / EER (1 35 °C, V 7 °C) kW / EER 3,20/3,52 4,50/3,00 6,70/3,03 8,20/2,72
Jaahdytyskapasiteetti / EER (1 35 °C, V 18 °C) kW / EER 3,20/4,85 4,80/4,29 6,70/4,72 9,00/4,18
Kausittainen energiatehokkuus - Limmityksen keskilampatila Ns % 200/136 200/136 193/130 193/130
(V35°C/V55°C) SCOP 5,07/3,47 5,07/3,47 4,90/3,32 4,90/3,32
Energialuokan lammityksen keskildmpétila (V 35 °C / V 55 °C) Avss - D Avst) Abs Avrs)Ass Avts/Ass Avst ) Abs
Sisdyksikkd WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C
Aénenpaine Lammitys/jaahdytys dB(A) 28/28 28/28 28/28 28/28
Mitat KxLxS mm 1640x598x600 1640x598x 600 1640x598x 600 1640%x598x600
Nettopaino kg 101 101 101 101
Vesiputken liitin tuumaa R R4 R1 R

Nopeudet Saadettava nopeus Saadettava nopeus S&adettava nopeus Saadettava nopeus
A-luokan pumppu L o .

Sydttéteho [pienin/suurin) -~ W 30/120 30/120 30/120 30/120
Lammitysveden virtaus (AT=5 K. 35 °C) /min 9,20 14,30 20,10 25,80
Integroidun sahkolammittimen kapasiteetti kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Virransyotto 1 A 12,0 12,0 15,9 15,9
Virransyotto 2 A 13,0 13,0 13,0 13,0
Suositeltava kaapelikoko, systts 1/2 mm?2 3x1,5/3x1,5 3x1,5/3x1,5 3x2,5/3x1,5 3x2,5/3x1,5
Vesimaara L 185 185 185 185
Veden enimmaislampétila °C 65 65 65 65

Sailion sisapuolen materiaali

Ruostumaton terds

Ruostumaton terds

Ruostumaton terds

Ruostumaton teras

Tyhjennysprofiili standardin EN16147 mukaan

L

L

L

L

LKV-silion ErP:n keskimaarainen ilmastotehokkuusluokitus 2 A+ - F A+ A+ A+ A+
:-lr’:/a:ti'tlé‘r’]';ﬁfu'; Ee/sggi:ra'”e” NG nwh % / SCOP 128/3,20 128/3,20 116/2,90 116/2,90
Ulkoyksikkd WH-UDO03JES WH-UDOSJES WH-UDO07JES WH-UD09JE5-1
Aanitaso osittaisella kuormalla @ Lampd dB(A] 55 55 59 59
Aanitaso taydella kuormalla Lammitys/jasdhdytys dB(A] 60/61 64/64 68/67 69/69
Mitat/nettopaino KxLxS mm/kg 622x824x298/37 622x824x298/37 795x875x320/61 795x875x320/61
Kylmaaine (R32) / CO,-ekv. kg /T 0,9/0,608 0,9/0,608 1,27/0,857 1,27/0,857
Putken halkaisija Neste/kaasu tuumaa (mm) 1/416,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Putken pituusalue/korkeusero (sisdan/ulos) m/m 3~25/20 3~25/20 3~50/30 3~50/30
Putken pituus yliméaaraists kaasua varten / lisskaasun masra  m/g/m 10/20 10/20 10/25 10/25
Toiminta-alue Ulkolampatila &G -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
Menovesi Lammitys/jaahdytys °C 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Lisdvarusteet Lisdvarusteet
CZ-TAWI Aquarea Smart Cloud etéohjaukseen ja -huoltoon PAW-A2W-RTWIRED  Huonetermostaatti

langattoman tai kiinteén ldhiverkon kautta PAW-A2W-RTWIRELESS Langaton LCD-huonetermostaatti
CZ-NS4P Piirilevy lisatoiminnoille
1) Asteikko A+++ - D. 2) Asteikko A+ - F. 3) Aéniteho asetusten 8112013 ja 81312013 ja standardin EN12102-1:2017 mukaan +7 °C:ssa.
EER- ja COP-laskelmat standardin EN14511 kai: i. *S, yksylla 202
Tama tuote on d veden laadi direktiivid 98/83/EY, jota on muutettu direktiivilld 2015/1787/EU. Tuotteen kayttoikaa ei voida taata, jos kaytéssa on pohjavesi, kuten lahdevesi

vastuulla.

tai kaivovesi, tai vesijohtovesi, jossa on suolaa tai muita epdpuhtauksia, eika alueilla, joilla vesi on hapanta. Tallaisiin tapauksiin liittyvat huolto- ja ovat



Kuvaston kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty ilman Panasonic Marketing Europe GmbH:n nimenomaista upaa.

i ilman

& maarin tuotteiden

Jatkuvan innovaatiotysmme vuoksi tamén kuvaston tiedot pitvat paikkansa julkaisuhetkells typografisia virheits lukuun ottamatta. Valmistaja voi muuttaa tietoja vahi

AQUAREA

Aquarea High Performance: Energiansaasto

Aquarea High Performance tarjoaa poikkeuksellista tehoa lammitykseen ja lampiman
kayttoveden tuottamiseen. Sisaanrakennettujen laitteiden kuten vedensuodattimen, veden
virtausanturin ja Smart Cloud -etapalveluliitannan ansiosta huolto on helppoa. Jarjestelma myos
toimii jopa -23 °C:ssa.

HELPPO
HUOLTAA

5,33 | -23°C | 60°C |A-LUOKAN

TOIMII AARIMMAISEN KYLMISSA 1 P ErP 55 °C ErP35°C LKV
TR S LAMPIMAN VEDEN SYGTTO |  AUTOMAATTINEN NOPEUS (] S iy N Tofoet HELPPO HUOLTAA

| B W e

BOILER ADVANCED BMS 5 e
CONNECTION CONTROL OPTIONAL WLAN CONNECTIVITY WARRANTY
R32-kylmaaine. R32-kylma&aineella toimivat jarjestelmat ovat ymparistoystavéllisempid kuin muita k Sainei Aquarea-lampdpumput voidaan liittda olemassa olevaan tai uuteen lammityskattilaan mukavuuden
kuten R22:ta tai R410A:ta kéyttavat jarjestelmat. — Invertterlkompresson tarjoaa tarkemman lampétilan saadén takaamiseksi myds hyvin matalissa ulkolampétiloissa. — Edistynyt hallinta. Kaukos&adin, jossa on 3,5 tuuman
ja pitad ympériston lampdtilan vakiona pi & energiankulutuksella ja hiljai in. — LKV. Aquarealla taustavalaistu ndyttd. Valikon 17 kielivaihtoehtoa helpottavat asennusta ja kayttsa. J-sukupolven laitteissa. —
voit myos lammittaad kayttoveden edullisesti lisévarusteena saatavalla kuumavesisailiolla. —Veden Internet-ohjaus (valinnai Uuden sukupolven jarjestelméassa on ilr i tai lampdpumpp!
magneettisuodatin. J-sukupolven laitteissa helppo padsy ja nopea kiinnitystekniikka. — Saavuttaa jopa 60 °C:n helppokéyttéinen kaukos&adin, jota voi kéyttad kaikkialta llisen Android- tai i0S-4lypuhelimen, tabletin tai

menovirtauslampétilan. — Veden sulkuventtiili. — Veden virtausanturi, kunnostus. tietokoneen avulla internetin kautta.
— Liitettavyys. Siséyksikkdon voidaan integroida tiedonsiirtoportti, jonka avulla yhteyden muodostaminen
Panasonic-ldmpdpumpun ja kodin tai rakennuksen hallintajérjestelman vélille kdy helposti. — Kompressorilla
on 5 vuoden takuu. Annamme koko valikoiman ulkoyksikdiden kompressoreille viiden vuoden takuun. — GOOD
DESIGN -PALKINTO 2020: J-sukupolven Allin One Compact -laitteiden ulkoyksikdt saivat arvostetun Good
Design -palkinnon vuonna 2020.

Aquarea All in One -lisavarusteet:

]
Huipputehokkaat patterit Monipuolinen ja tehokas Lampopumppu + HIT- Asunnon
lammitykseen ja puhallinkonvektori aurinkopaneeli ilmanvaihtoyksikko
jadhdytykseen lammitykseen ja jadhdytykseen

SG Ready: Aquarea HPM n ansiosta Saksan Lampcpumppuyhdlstys (Bundesverband APPROVED PRODUCT

War [bi-block ja block) SG Py
Ready - merklnnan [Smart Grid Ready Labell. Merkinta osoittaa Aquarean todellisen FR

kun se 5 verk MCs- }}7 )
sertifikaattinumero: MCS HP0086.*

Panasonic

www.aircon.panasonic.fi

Panasonic Marketing Europe GmbH, filial in Finland,
Perintékuja 8, FIN-01510 Vantaa, Finland

heating & cooling solutions

www.eggeassociats.net
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